Certificaat

Unihorn BV, gevestigd te Scharwoude
heeft op 13 n;aa.rt1201§ deelgenomen aan een paarsgewijze vergeélijking van valg'eWicht&eﬂéctiemeters

fet valgewichtdeflectiemeter Dyna test 8082, productierumnier 040

Uit de-resyltaten van dit onderzoek is gébieken dat deze valgewichtdeflectiemeter voloet aafide
herhaatbaarheidseisen en'de reproduceerbaarherdseisen'zoals omschreven in CROW-rapport D11-07 Falling
weidht deftéctcheter chlibration guide” Prétocol 11 Falling weight-deflectometer pairwisé corretation triat’

De uit het onderzoek bepaalde valgewichtdeflectiemeter-correlatiefactor, bepaald cop?orm
Protocol 1t Falling-wéight deflectometer pairwisk correlatioh trial , is

0.916

ten opz[d'\te van de op 15 maart 2018 ingesteldefactor met gebruikmaking van de ﬁttér-thie op.60HzZ.
Djt certificaat is 'geldig tot en met-31 mbart'2020.

De difectie.-van Uhihorp BV verklaart hierbij de valgeWichtdeflectiemeter-correlatiefactor toe te-passenbij de
verwerking van data; die gemeten worden met bovenvermeld-apparaat.
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